2° LIVELLO

1° LIVELLO

PART.1- CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA PART. 2 - NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL 1° LIVELLO
PERIMETRALE SULLA FACCIA ESTERNA

1 - muratura in pietra esistente

2 - trave in legno lamellare di abete 14x36 - classe GL28H
3 - tavolato in doghe di abete, sp 4

4 - cappa in CLS strutturale leggero sp 4

4a - cappa in CLS strutturale leggero sp 10

5 - rete elettrosaldata 15x15 @6

6 - tondino in acciaio @14/50 ad ancoraggio chimico L=100
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12 - pavimento con listelli in cotto non gelivo 6,5x28 sp 2,5

13 - elemento in legno lamellare di abete asolato alla base per
l'inserimento della piastra di fissaggio (rif.14)

14 - piastra di ancoraggio alla muratura costituita da piatti metallici
(sp 20 e sp 10) e tirafondi @ 16 ad ancoraggio chimico

15 - basetta di appoggio in CLS

16 - elemento di fissaggio costituito da piatti metallici (71x200x103 sp 3)

17 - trefoli in acciaio inox AISI 316 a 49 fili

18 - connettori in acciaio inox M8 per il fissaggio dei trefoli alla muratura

19 - rete preformata in materiale composito fibrorinforzato (maglia 33x33)
B . 20 - ristilatura dei giunti con malta a base di calce idraulica a basso
Comune di Furci AOIV modulo elastico
H [ 21 - cappa a base di calce idraulica sp 3 cm minimo a copertura

via Omwmﬂm Battisti della rete fibrorinforzata
ﬁOQ__O 20 - part. 481 22 - elemento piegato ad angolo in rete preformata in materiale

composito fibrorinforzato
23 - connettori preformati ad L in materiale composito fibrorinforzato
24 - volta in pietra
25 - riempimento rinfianchi delle volte con premiscelato a base

di argilla espansa
26 - trave metallica IPE 160 - classe S275
27 - lamiera grecata collaborante in acciaio zincato (H 55 sp 10)
28 - connettori per solai in ferro (piolo H 9 cm)
29 - pavimento in cotto naturale satinato 15x30
. . . . . 30 - piastrina in acciaio inox incollata alla volta mediante annegamento
Ristrutturazione e riqualificazione in resina (interasse 60 cm)

. . 31 - vespaio in argilla espansa idrorepellente
del torrione medievale 32 - consolidamento parete con rete fibrorinforzata

33 - intonaco interno a base di grassello di calce
_Umoom._.._.o 34 - intonaco grezzo per esterno con malta fine di sabbia e grassello

di calce con protezione finale idrorepellente
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